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1./Megbizas, el6zmények

Cimbeli munkara vonatkozé megbizast Zebegény Kozség Onkormanyzatatol (2627
Zebegény. Arpad u.5.) kaptuk. Feladatunkat képezte geotechnikai szakértsi vélemény ké-
szitése, valamint javaslatok adasa targyi kareseményhez kapcsoldédéan, az alabbi miiszaki
tartalom alapjan.

- helyszini talajmechanikai farasok

- helyszini dinamikus verészondazasok
- Talajmintak laborat6riumi vizsgalata
- geodéziai felmérés

2./Diszpoziciés adatok, figyelembe vett szabvanyok, el6irasok

A munka elvégzéséhez T. Megbiz6 az alabbi adatszolgaltatast adta:
- teriiletre, telkekre val6 bejutas biztositasa
Felhasznalt szabvanyok és miiszaki el6irasok:

- MSZEN 1997-1:2006 (Geotechnikai tervezés)

- MSZEN 1997-2:2008 (Geotechnikai tervezés)

- UT 2-1.222 (Utiigyi miiszaki el6iras)

A munka elvégzéséhez az alabbi szakirodalmakat hasznaltuk még fel:

- MBFSZ - Magyarorszag Foldtani térképsorozata

3./Helyszini viszonyok, karesemény leirasa

A vizsgalt terlilet Zebegényben, a Jozsef Attila utca 307, 308, 309 és 310 helyrajzi
szamu telkeinek hatso részén, az épiiletek mogott talalhaté partfal. Ennek a kozel fligg6-
leges, kb. 20 méter magas partfalnak a feliilete, fels6 része cstuszott meg a 308 hrsz.-u in-
gatlan mogott és a rézsiliben 1év6 fak ra is doltek a hatso épiilet tetejére.
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A terlileten a Jozsef Attila utca 11. szam alatti lakos kérésére 2023. januar 26-an tar-
tottunk helyszini szemlét, mivel a tulajdonos elmondéasa alapjan el6z6 napon kb. egy ta-
licskanyi fold omlott le a rézstibdl. A szemlén megallapitottuk, hogy a rézsli veszélyes al-
lapotd, abbdl nagyobb mennyiségi fold is lecstuszhat, ezért felhivtuk a figyelmet, hogy a
rézsiilabat 5 méternél jobban ne kozelitsék meg.

2023. februar 5-én tajékoztatott a tulajdonos, hogy nagy mennyiségi fold omlott le,
részben az épiilet tetejére is. 2023. februar 6-a4n az Onkormanyzattal, Katasztrofavéde-
lemmel kozosen tartottunk helyszin szemlét, ahol a rézs(i kozvetlen kornyezetét életve-
szélyesnek mindsitettiik és a megkozelitését megtiltottuk.

2023. februar 13-an megbizast kaptunk az Onkormanyzattdl a rézslinek és kornyeze-
tének geodéziai felmérésére, valamint jelen talajvizsgalat, geotechnikai szakért6i véle-
mény elkészitésére.

2023. marcius 1-én engedélyeztiik, hogy az épiilet tetejérdl a raddlt fakat eltavolitsak,
illetve a rézsiilabtol 3 méternél tavolabbi részekrdl a leomlott féldet elhordjak.

A teriilet jellemz0 terepmetszetét az alabbi szelvény mutatja. A J6zsef Attila utca épii-
letekkel szemkozti oldalan a Malom-voélgyi patak folyik.

Fer suztezahibriy—2
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4./ Geologiai viszonyok, torések, vet6k, banyamiivelés, teriilet értékelése
csuszasveszélyesség ill. barlangtani szempontok alapjan

Magyarorszag foldtani térképe és a geoldgiai szakirodalom alapjan a teriileten a pa-
takpart kornyezetében, a volgyben Holocén folyovizi liledék taldlhatd, a domboldalban
pedig Pleisztocén-Holocén agyag, homok, illetve Fels6-pleisztocén agyagos 16sz.

A loszfal aljaban mesterséges pincevagatok el6fordulnak, melyek jellemz&en boltoza-
tosan kialakitott falazattal biztositottak.

Magyarorszag Felszinmozgas Katasztere alapjan a volgyben korabban is voltak suva-
dasos mozgasok, melyek feltételezhet6en csapadék, azas kovetkeztében torténtek.
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Magyarorszag foldtani térképe - részlet

5./Talaj- és talajvizviszonyok

5.1 Talajfeltarasi jellemzdk

A vizsgalt teriilet talaj és talajviz viszonyainak megismerésére 3 db, 5,0-12,0 m mély-
ségl kozepes/kis atmérdjl furast és 3 db, 3,0-14,0 m mélysegii nehéz dinamikus veré-
szondazast készitettiink. A rézslilabnal készitett szondak 3,0-4,8 méteres mélységben el-
akadtak. Fentieken kiviil mintakat vettiink a leomlott féldanyagbol, valamint a partfalbol
is (4f-5f-6f pontok). A vizsgalati pontok magassagat RTK GPS miiszerrel, abszolut, Balti
feletti rendszerben hataroztuk meg. A helyszini munkakat 2023. februar 22-én végeztiik,
mig a talajmechanikai laboratoriumi vizsgalatok 2023. februar 24. és marcius 3. kozott
késziiltek Céglink laboratériumaban (2111 Szada, Halesz utca 5.).

A helyszini feltarasoknal hasznalt eszk6zok:

- Kis/Kozepes atmérdji (P65-102 mm) furogép tipusa: SOMAC SD 80 gumilanctalpas
onjaro faréberendezés

- DPH Nehéz dinamikus verészonda tipusa: Sedidrill

A nehéz dinamikus verdszondazast a szabvanyos 50 kg sulyt 50 cm magassagrol ejtett
verdkossal végeztiik. Az Gitésszamokat a 20 cm behatolashoz rogzitettiik.

A talajmintakat hideg, szaraz idében vettiik, a zavart mintakat két rétegben miianyag
zacskoba csomagoltuk, a zavartalan mintakat fém hengerbe, két végén vizzaré lezarassal,
és a firas utan rovid id6n beliil gépjarmiivel a laboratériumba szallitottuk. A laboratoéri-
umban azokat a vizsgalat megkezdéséig a szabvany el6irasok szerint taroltak, kezelték. A
laboratériumi vizsgalatok az érvényben 1év6 szabvanyok altal megadott médon keriiltek
elvégzésre. Az egyes vizsgalatok esetében alkalmazott szabvanyok konkrét megnevezését
a mellékelt jegyz6konyvek tartalmazzak.
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P Terepszint Mélysé EOV .
Feltaras jele (mth) (:1) g koordinata Datum
1F 135,82 12,0 639727-273162
2F 115,56 5,0 639751-273141
3F 115,27 5,0 639765-273168
4f 118,46 terep 639746-273156
5f 116,62 terep 639745-273138 | 2023.02.22.
6f 118,30 terep 639754-273167
1DSz 136,12 14,0 639729-273166
2DSz 115,48 3,0 (elakadt) | 639746-273156
2/B DSz 115,38 4,8 (elakadt) | 639762-273169

mintavételezés kimutatdsa

zavart minta 25db
zavartalan minta 3db
vizminta 0 db

laboratoriumi vizsgalatok kimutatasa

vizsgalat darabszam
Viztartalom meghatarozas 12 db
Szemeloszlas vizsgalat 7 db
Atterberg hatarok meghatarozasa 8db
Kozvetlen nyirokisérlet 6 db
Kompresszios vizsgalat 3db
Roskasztas vizsgalat 3db
Atereszt6képesség meghatarozas 7 db
[zzitasi vizsgalat 1db

A dinamikus szondazasok mért értékeibdl szamithato illetve becsiilhetd talajfizikai
jellemzdk és levonhaté kovetkeztetések:

Finom homok Finom homok Kavicsos
N2o } i Homok
(szaraz) (telitett) homok
10 Es=12 MPa Es=8 Mpa Es=17 Mpa Es=25 Mpa
20 Es=21 Mpa Es=15 Mpa Es=28 Mpa Es=40 Mpa
40 Es=31 Mpa Es=26 Mpa Es=43 Mpa Es=59 Mpa
60 Es=36 Mpa Es=31 Mpa Es=50 Mpa Es=67 Mpa
Homok Kavicsos homok Homokos kavics
laza N20=1-6 N20=1-10 N20=1-14
kozéptomor N20=7 - 40 N20=11 - 45 N20=15-50
tomor N20=41-100 N20=46 - 100 N20=51-100
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N20 Belsd surlédasi szog
2 26°

10 30°

25 35°

70 40°

5.2 Talajviszonyok

Jelen munka keretében végzett vizsgalatok alapjan a partfalat és az el6tte 1év4 tertile-
tet egységesen ldsz alkotja, ami a laboratériumi vizsgalatok alapjan homokos agyvagos
iszap, homokos iszap, iszapos homok.

A feltart talajok talajfizikai jellemzdit a jelen munka keretében végzett laboratériumi
vizsgalatok illetve a szondazdsok eredményei, tovdbba a teriilet kdrnyezetében végzett
korabbi vizsgalatok és tapasztalatok alapjan, a kovetkez6 tablazatokban adjuk meg:

iszapos Homok (siSa) - rézsii felso része -1,5 és -4,0 méter kézott

nedves térfogatsiiriiség pn=1,6-1,7 t/m3
viztartalom wo=5-8 %

kavics Gr 0%

homok Sa 55-60 %

iszap Si 30-35%

agyag Cl 6-7 %
egyenldtlenségi mutato Cu=100-120
vizatereszt6 képesség k=10%cm/s
surlodasi szog ¢=26-28°
kohézio c=3-10 kPa
0sszenyomodasi modulus Es=12-15 MN/m?
roskadasi tényezd im=0,03 (>0,02 - veszélyes)

homokos agyagos Iszap (saclSi) - rézsiiben

nedves térfogatsiriiseg

pn=1,7-1,8 t/m3

viztartalom wo=5-8 %
folyasi hatar wL=24-25%
sodrasi hatar wp=17-18 %
plasztikus index Ip=7-8%
konzisztencia index Ie=2,22-2,75
kavics Gr 0%
homok Sa 35-49 %
iszap Si 39-54 %
agyag Cl 10-11 %
PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu
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egyenldtlenségi mutatod Cu=16-140
vizatereszt6 képesség k=10%cm/s
surlodasi szog 0= 24-26°
kohézio c=10-15 kPa

0sszenyomoédasi modulus

Es= 8-10 MN/m?

roskadasi tényezd

im=0,16 (>0,02 - veszélyes)

homokos agyagos Iszap (saclSi) - rézsiilabnadl

nedves térfogatsiiriiség pn=1,7-1,8 t/m3
viztartalom wo=14-23 %
folyasi hatar wL=26-31%
sodrasi hatar wp=18-20 %
plasztikus index [p=8-12 %
konzisztencia index [=0,62-1,37
kavics Gr 0%

homok Sa 38-43 %

iszap Si 48-52%

agyag Cl 10-11 %
egyenldtlenségi mutato Cu=37-100
vizatereszt6 képesség k=10%cm/s
izzitasi veszteség lzz= 4-8 %
surlodasi szog ¢=22-24°
kohézid c=10-20 kPa
0sszenyomodasi modulus Es=7-9 MN/m?
roskadasi tényezd im=0,007 (<0,02 - NEM veszélyes)

A feltart 16szre jellemzd, hogy latszolagos kohézidja miatt fligg6legesen nagy magas-
sagig allékony marad, jo fiiggbleges teherbirassal rendelkezik. Viz hatasara azonban mind
a teherbiras, mind az allékonysag jelent6sen leromlik. A 16sz viz hatdsara roskad, ez a fo-
lyamat adott esetben terhelés nélkiil is végbe tud menni.

Ez a roskadasi hajlam a vizsgalatok alapjan a rézstilabnal 1év{g 16szre nem jellemzé.

5.3 Talajviz viszonyok

A 2023. februar 22-én mélyitett, 5,0-12,0 méter talpmélységii (110,27 mBf legmé-
lyebb talpszint(i) firasokban talajviz nem jelentkezett. A rézs(i tetejérdl készitett firasban
a talajmintak viztartalma rendre igen alacsony volt (w=5-8%), mig a rézsiilabnal mért viz-
tartalmak nedves, igen nedves allapotot mutattak (w=14-23%). Az utca tdloldalan folyik
a Malom-volgyi patak, melynek folyasfenék szintje 111,30-111,50 mBf. A helyszini vizs-
galataink idején a patak vizszintje ~111,90 mBf volt.

2013. juniusaban a patak kilépett a medrébdl és néhany hazat el is 6ntott.
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6./Szeizmikus viszonyok

Foldrengés tekintetében, a vizsgalt teriileten a szabvany szerint a figyelembe veend6
csucsgyorsulas értéke agr=0,10g = 0,10x9,81 = 0,98 m/s2, mig az altalaj C osztalyba sorol-
haté.

Agr
PGA (g)

S.zéna | 015

Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Az agr a horizontalis gyorsulas relativ értéke az A tipusu alapkézeten, g egységben,
az adott teriileten, 50 évre, 10% meghaladasi valdszinliség és 1/475 év gyakorisag - 475
éves ,visszatérési periodus” - mellett. Magyarorszagon nem tilos ezen érték 70%-aval
szamolni, ami 10% helyett 30% meghaladasi valdsziniiséget jelent. agr-t még meg kell szo-
rozni a vizsgalando6 objektum yi fontossagi tényezdjével is).

7./Karesemény kivalto okai
A vizsgalt rézsii eredeti allapotaban is igen meredek hajlasu volt, llékonysagat csak
a 16sz latszolagos kohézidjanak koszonhette.
Az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat adatbazisa alapjan a teriileten 2023. februar 4-
én igen jelent6s mennyiségii csapadék hullott le (24 6ra alatt 19 mm).
P ) it B | )

24 6rés csapadék (mm)| y 7 (203, februdr 4. oomlc}l
',‘- ; { 0 AL i )r ) £0% K T ?
| o © )

| ot

| | |
i 10 20 3 40 S0 75 100 150 200 300
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Mint azt korabban is emlitettiik a partfalat alkot6 16sz viz hatasara roskad, igy a jelen-
t6s mennyiségli csapadék a partfal felszinén lokalis roskadasokat idézett el§, ami a partfal
részleges megcsuszasahoz vezetett.

A januar 26-ai helyszini szemlénk el6tt januar 18-an szintén 20 mm koriili csapadék
hullott a teriileten, ami megindithatta a folyamatot, és ez okozhatta az els6, kisebb cstisza-
sokat, amire a 308 hrsz.-u telek tulajdonosa felfigyelt.

8./]Javaslatok

A rézsiicsuiszast a meredek hajlasu partfal elazasa okozta. Ebbdl adéddan a tovabbi
karosodasok elkeriilésére egyrészt a hajlasszog csokkentése, masrést pedig az atazas, el-
azas megakadalyozasa lehet a megoldas.

A szlik, nehezen megkozelithet6 teriilet jelentés problémat okoz barmilyen miszaki
beavatkozas esetében, igy az aldbbiakban javasolt megoldasok részletes tervezése el6tt a
helyszinen szakkivitelezével torténd el6zetes egyeztetés mindenképpen sziikséges lesz!

Alapvet6en az alabbi miiszaki megoldasokat javasoljuk:

a) Arézslilabanal kb. 6-8 méter magas gabion tamfal készitése, majd a fal feletti sza-
kaszon a rézsiihajlas ,ellapositasa” a tamfal fels6 éle és a jelenlegi rézsiikorona
kozott. Ez a visszatoltés célszerlien részben stabilizalt anyagbo6l késziilne, mivel a
tomorités nem nagyon lenne kivitelezhetd.

b) Arézsiifeliiletének biztositasa (nagyrészt a jelenlegi allapotaban, helyenként visz-
szabontva a leomlani akaré részeket) geotextilia + acélhalé boritassal, vagy 16tt-
betonnal, hatrahorgonyzva. A horgonyok végleges talajhorgonyokként késziilné-
nek.

c) Az el6z6 két megoldas kombinalasa ugy, hogy a tamfal felett nem visszatoltés ké-
sziil, hanem a horgonyzott feliiletbiztositas.

d) Minden esetben sziikséges a rézsii felsé éle felett burkolt vizelvezetd arok kialaki-
tasa, a megfeleld vizelvezetés megoldasaval.

8.1 Tervezésnél alkalmazhaté talajfizikai paraméterek

Afeltart talajrétegek esetében az alabbi karakterisztikus értékek felvételét javasoljuk.
A felvett értékek az adott talajzona atlagara vonatkoznak.

homokos agyagos Iszap (saclSi) - rézsiiben
Belsd surlodasi szog dk= 24°
Kohézio ck= 10 kPa
Osszenyomo6dasi modulus Esk= 8 MN/m?
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homokos agyagos Iszap (saclSi) - rézsiilabnadl

Bels6 surlodasi szog dx=22°
Kohézio ck= 10 kPa
Osszenyomédasi modulus Esk= 7 MN/m?

T. Megbizonk figyelmébe ajanljuk, hogy a rézsiibiztositas geotechnikai tervezésével
kapcsolatosan is készséggel allunk rendelkezésre.

Budapest, 2023. marcius

Petik Csaba
okl. épitémérnok
GT, T, SZES8
01-8513
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Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Iy il
g Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 01-552/2017
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Térgy: igazolds kidllitisa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Petik Csaba
Lakcim: 1213 Budapest Erdész utca 11/b.
Kamarai nyilvéntartasi szam: (01-8513)

A tervez6- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskérsmben eljarva igazolom, hogy Petik Csaba a fenti
nyilvéntartdsi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsiagok:
GT - Geotechnikai tervezés
SZESS - Geotechnikai szakértés

T - Tartdszerkezeti tervezés

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiélllitas napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2017. majus 24. P—

p. h.
Kapidk:
1. Petik Csaba
2. Irattar
Kelt: 2017. majus 24. 1/1.oldal Ugyszam: 01-552/2017
PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu
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/ ; | PETIK Mérnioki Szolgdltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

TALAJMECHANIKAI LABORATORIUMI VIZSGALATOK

ZEBEGENY, JOZSEF ATTILA UTCA PARTFAL OMLAS

Laboratory test reports of soil samples

Laborans / Laboratory technician:

Petik Agnes

Ugyvezet6 igazgaté / CEO:

Petik Arpad /
oKl. épitémérndk = Zolde”

Munka azonosité6ja / Job code:

38/2023

Datum / Date:

2023.02.24-03.03
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A laborvizsgalatokhoz felhasznalt eszk6z6k

Atterberg-hatarok:

Szemeloszlas:

Egyirdnyud nyomovizsgalat:

Nyiras:

Linedris zsugorodas:

k-tényez6 meghatarozasa:

- penetrométer (MATEST B057-11)
- mérleg (VIBRA SJ-420CEN)
- szarité (MATEST Drying oven A005-14)

- szitasor (Impact Iso 3310-2)

- szitardzé (MATEST)

- mérleg (ENBH-1500)

- hidrométer

- MATEST egyiranyd nyomogép

- nyirégép (MATEST $276-02)

- szarité (MATEST Drying oven A005-14)
- mérleg (VIBRA SJ-420CEN)

- MATEST S248
- mérleg (ENBH-1500)

Izzitasi veszteség meghatarozasa: - tokos kemence (LR-203)

- mérleg (VIBRA SJ-420CEN)

Rug. modulus meghatarozasa: - MATEST S260

- mérleg (ENBH-1500)




/ ; | | PETIK Mérniki Szolgdltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas | Ftras/Borehole: 1F
Datum/Date: 2023.02.24 | Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
i | m,+csésze | m,-m _ =
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl . . o °E" w| & ‘5 -
/ Depth i Soil type csesze | my + csesze - w — E\']) N a e
szama csésze my %) 20 Z
b h K 34.99 2.04
1.00 | O | PArna NOMOKOS, AgYAgOS I oy 32.95 — | 12.6% X
15zap 1679 | 16.16
3.00 34.16 0.82
) { ] barna, iszapos homok C3 33.34 - 5.2% X x| x
g 1750 | 15.84
6.00 b h K 32.39 1.13
: @ | ArNA TIOTOROS, ABYALOS I (g 31.26 : 7.9% x x| x
mag iszap 16.90 1436
b h K 33.27 0.91
8.00 | O | AN NOMOXOS, aBYaRos, | (g 32.36 — | 62% | x| x
kemény iszap 1779 1257
b h K 31.21 0.81
1000 | O ama'k OMOX0S, agyagos, | g 30.40 - 62% | x | x
emeny 1szap 17.28 1312
b h K 28.64 0.65
12,00 | O | AN NOMOKOS BYABOS | pag [ 27.99 ~ | 6.0% | x| x X
kemény iszap VAE 10586
[ ) zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / undist. sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

PETIK Mérndki Szolgaltato Kft.

2111 Szada, Halesz utca 5.

petikkft@ petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 1.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 024 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 4925 %

Iszap / Silt = 39.19 %

Agyag / Clay = 1133 %

> 100.00 %

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.254 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.005 mm
finer: dq = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 140.5
Gorbiileti mutat6 / Coefficient of gradation: Cc = 11.9
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 33E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

reeys ; , 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnéki Szolgaltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 3.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.00 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 50.64 %

Iszap / Silt = 3341 %

Agyag / Clay = 695 %

y 100.00 %

iszapos homok / silty sand

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tdmeg%-hoz tartoz6 szemcseatméro: deo = 0.306 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.007 mm
finer: dqg = 0.003 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 114.0
Gorbiileti mutaté / Coefficient of gradation: Cc = 8.8

Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 7.2E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Meérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 30 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

kézzel tomoritve/hand compressed

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 6.00 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 1.32 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 36.00 cm?
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 47.52 cm®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 74.15 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 7049 g
Viztartalom / water content: w = 5.19 %
Nedves siirliség / Saturated density r = 1.56 g/cm3
Szaraz stiriség / Dry density lq = 1.48 g/cm3
Szilard rész / Solid parts S = 55.56 %
Viz/ Water \% = 7.70 %
Levegd / air 1 = 36.74 %
Hézagtényez6 / Void ratio e = 0.80
Telitettség / Degree of saturation Sy = 0.17

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

Bels6 surlédasi szog cstucsértéke
Internal friction angle

? = 21 °
Kohézio csucsértéke
Cohesion
C = 2 kPa

Bels6 surlédasi szog rez. értéke
Internal friction angle (residual)
2 = 20 °

Kohézié rezidualis értéke
Cohesion (residual)
o = 3 kPa

iszapos homok / silty sand

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

A nyirovizsgalat allandé sebességgel, 0,5 mm/min sebességgel tortént.
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- Talajmechanikai laboratérium

L R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 30 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

7-H diagram / Shear stress-horizontal displacement diagram
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: Mélység/Depth: 30 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

magmintabdl kiszurva / cut from core sample

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 7.50 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 2.00 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 44.18 cm®
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 8836 cm°®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 145.76 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 13850 g
Viztartalom / water content: w = 5.24 %
Nedves stiriiség / Saturated density r = 1.65 g/cm3
Szaraz siirliség / Dry density lq = 1.57 g/cm3
Kezdeti hézagtényez6 / Initial void ratio e = 0.69
Telitettség / Degree of saturation S = 0.20

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

1d6 / Time c €
30 S 100 KkPa 9.715 %
82530 S 200 KkPa 12.225 %
150030 s 400 kPa 14965 %
231030 s 600 kPa 16.345 %
261000 s kPa 16.345 %
261000 s kPa HH#HHEHE %
261000 s kPa %
Rugalmassagi modulus terhelési lépcsok kozott / Es between given loading
0 kPa - 100 kPa - 1.0 MPa
100 kPa - 200 kPa - 4.0 MPa
200 kPa - 400 kPa - 7.3 MPa
400 kPa - 600 kPa - 14.5 MPa
600 kPa - kPa - MPa
kPa - kPa -> MPa
kPa - kPa - MPa

iszapos homok / silty sand

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdanyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 30 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Elmozdulas-id6 diagram / Vertical displacement-time curve
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.03

Furas/Borehole: Mélység/Depth: 30 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

magmintabdl kiszurva / cut from core sample

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 7.50 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 2.00 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 44.18 cm®
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 8836 cm°®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 145.76 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 13850 g
Viztartalom / water content: w = 5.24 %
Nedves stiriiség / Saturated density r = 1.65 g/cm3
Szaraz siirliség / Dry density lq = 1.57 g/cm3
Kezdeti hézagtényez6 / Initial void ratio e = 0.69
Telitettség / Degree of saturation S = 0.20

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

1d6 / Time c €
30 S 100 KkPa 3.400 %
63030 S 300 KkPa 5385 %
149460 s 300 KkPa 8.615 %
179130 s 400 kPa 10.850 %
234300 s kPa 10.850 %
234300 s kPa HH#HHEHE %
234300 s kPa %
Rugalmassagi modulus terhelési lépcsok kozott / Es between given loading
0 kPa - 100 kPa - 2.9 MPa
100 kPa - 300 kPa - 10.1 MPa
300 kPa - 300 kPa - 0.0 MPa
300 kPa - 400 kPa - 4.5 MPa
400 kPa - kPa - MPa
kPa - kPa -> MPa
kPa - kPa - MPa

iszapos homok / silty sand

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

; . R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdanyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.03

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 30 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Elmozdulas-id6 diagram / Vertical displacement-time curve
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information



mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu

- Talajmechanikai laboratérium

reeys ; , 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnéki Szolgaltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.00 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 3838 %

Iszap / Silt = 5036 %

Agyag / Clay = 11.26 %

y 100.00 %

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.049 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.004 mm
finer: dq = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 26.6
Gorbiileti mutat6 / Coefficient of gradation: Cc = 44.3
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 34E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

r ey e , ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Meérnoki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27
Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m

Vizsgalatot végezte:

Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

kézzel tomoritve/hand compressed

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 6.00 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 1.32 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 36.00 cm?
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 47.52 cm®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 76.06 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 7049 g
Viztartalom / water content: w = 7.90 %
Nedves siirliség / Saturated density r = 1.60 g/cm3
Szaraz stiriség / Dry density lq = 1.48 g/cm3
Szilard rész / Solid parts S = 55.56 %
Viz/ Water \% = 11.72 %
Levegd / air 1 = 32.72 %
Hézagtényez6 / Void ratio e = 0.80
Telitettség / Degree of saturation Sy = 0.26

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

Bels6 surlédasi szog cstucsértéke
Internal friction angle

? = 20 °
Kohézio csucsértéke
Cohesion
C = 6 kPa

Bels6 surlédasi szog rez. értéke
Internal friction angle (residual)

2 = 19 °
Kohézié rezidualis értéke
Cohesion (residual)

o = 7 kPa
homokos, agyagos iszap / sandy, clayey

silt

Megjegvzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

A nyirovizsgalat allandé sebességgel, 0,5 mm/min sebességgel tortént.
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- Talajmechanikai laboratérium

L R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

7-H diagram / Shear stress-horizontal displacement diagram

Nyiréfesziltésg [kPa]

~
o

D
o

(93]
o

N
o

w
o

N
o

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Horizontalis elmozdulds [mm]

7.00

Coulomb-egyenes meghatarozasa / Determining the Coulomb-line

0 20 40 60 80 100 120 140 160
o [kPa]

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

magmintabdl kiszurva / cut from core sample

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 7.50 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 2.00 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 44.18 cm®
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 8836 cm°®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 132.60 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 123.00 g
Viztartalom / water content: w = 7.80 %
Nedves stiriiség / Saturated density r = 1.50 g/cm3
Szaraz siirliség / Dry density lq = 1.39 g/cm3
Kezdeti hézagtényez6 / Initial void ratio e = 0.94
Telitettség / Degree of saturation S = 0.22

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

1d6 / Time c €
30 S 100 KkPa 13.740 %
82530 S 200 KkPa 16.010 %
150030 s 400 kPa 18410 %
231030 s 600 kPa 19.585 %
261000 s kPa 19.585 %
261000 s kPa HH#HHEHE %
261000 s kPa %
Rugalmassagi modulus terhelési lépcsok kozott / Es between given loading
0 kPa - 100 kPa - 0.7 MPa
100 kPa - 200 kPa - 4.4 MPa
200 kPa - 400 kPa - 8.3 MPa
400 kPa - 600 kPa - 17.0 MPa
600 kPa - kPa - MPa
kPa - kPa -> MPa
kPa - kPa - MPa

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

; . R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdanyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Elmozdulas-id6 diagram / Vertical displacement-time curve
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.03

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

magmintabdl kiszurva / cut from core sample

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 7.50 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 2.00 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 44.18 cm®
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 8836 cm°®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 132.60 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 123.00 g
Viztartalom / water content: w = 7.80 %
Nedves stiriiség / Saturated density r = 1.50 g/cm3
Szaraz siirliség / Dry density lq = 1.39 g/cm3
Kezdeti hézagtényez6 / Initial void ratio e = 0.94
Telitettség / Degree of saturation S = 0.22

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

1d6 / Time c €
30 S 100 KkPa 3.885 %
63030 S 300 KkPa 5770 %
149430 s 300 KkPa 20920 %
179130 s 400 kPa 22405 %
234300 s kPa 22.405 %
234300 s kPa HH#HHEHE %
234300 s kPa %
Rugalmassagi modulus terhelési lépcsok kozott / Es between given loading
0 kPa - 100 kPa - 2.6 MPa
100 kPa - 300 kPa - 10.6 MPa
300 kPa - 300 kPa - 0.0 MPa
300 kPa - 400 kPa - 6.7 MPa
400 kPa - kPa - MPa
kPa - kPa -> MPa
kPa - kPa - MPa

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium
i . i i 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. AR e
Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdanyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017
Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.03
Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.
Elmozdulas-id6 diagram / Vertical displacement-time curve
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

reeys ; , 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnéki Szolgaltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 8.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.00 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 3558 %

Iszap / Silt = 5395 %

Agyag / Clay = 1047 %

y 100.00 %

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.032 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.004 mm
finer: dq = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 16.6
Gorbiileti mutat6 / Coefficient of gradation: Cc = 65.4
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 38E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz

utca 5.

petikkft@ petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.02
Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 8.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
22.36 3.01
D4 23.02 19.35 - 26.8 %
8.10 11.25
19.09 2.30
D5 21.62 16.79 - 26.2 %
8.02 8.77
20.98 2.53
D11 17.07 18.45 - 23.8 %
7.81 10.64
Két mérést atlagolva / 27.95 0.79
Mean value of two wy 26.37 - 16.7 %
measurements 16.90 4.74
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
29
g ;? Behatolas wy,
5 [mm] %]
SF 2 23.02 26.8
: 24 21.62 26.2
*E i; 17.07 23.8
> 0 20.00 25.3
15 17 19 21 23 25
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 6.2 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 253 o
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 16.7 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 8.6 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 2.22
kemény iszap | very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

reeys ; , 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnéki Szolgaltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 10,0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.00 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 36.86 %

Iszap / Silt = 5250 %

Agyag / Clay = 1064 %

y 100.00 %

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.041 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.004 mm
finer: dq = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 21.4
Gorbiileti mutat6 / Coefficient of gradation: Cc = 55.1
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 3.6E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.02
Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 10,0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
18.10 2.12
D13 24.27 15.98 - 264 %
7.94 8.04
22.77 2.90
D40 18.27 19.87 - 251 %
8.33 11.54
19.92 2.33
D7 17.53 17.59 - 24.7 %
8.14 9.45
Két mérést atlagolva / 28.81 0.86
Mean value of two wy 27.09 - 17.5 %
measurements 17.26 4.92
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
29
£ 2 Behatolas wy,
CR [mm] %]
iz / 24.27 26.4
; ) 18.27 25.1
£ 17.53 24.7
> - 20.00 25.4
15 17 19 21 23 25
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 6.2 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 254 o
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 175 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 7.9 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 2.43
kemény iszap | very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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reeys ; , 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnéki Szolgaltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 120 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.00 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 3541 %

Iszap / Silt = 5283 %

Agyag / Clay = 11.75 %

y 100.00 %

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.028 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.004 mm
finer: dq = 0.002 mm
Egyenl6tlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 15.5
Gorbiileti mutaté / Coefficient of gradation: Cc = 79.6
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 34E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.02
Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 12.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
19.77 2.38
D25 21.44 17.39 - 255 %
8.05 9.34
22.46 2.87
D10 20.60 19.59 - 249 %
8.06 11.53
24.60 3.28
D14 18.59 21.32 - 24.5 %
7.93 13.39
Két mérést atlagolva / 28.69 0.88
Mean value of two wy 26.94 - 18.0 %
measurements 17.23 4.86
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
27
€ 26 Behatolas wy,
E 25 ././’ [mm] Lol
:x 21.44 25.5
S 20.60 24.9
5o 18.59 24.5
> . 20.00 24.9
15 16 17 18 19 20 21 22
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 6.0 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 249 o
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 180 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 6.9 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 2.75
kemény iszap | very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Meérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 12.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

kézzel tomoritve/hand compressed

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 6.00 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 1.32 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 36.00 cm?
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 47.52 cm®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 74.72 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 7049 g
Viztartalom / water content: w = 6.00 %
Nedves siirliség / Saturated density r = 1.57 g/cm3
Szaraz stiriség / Dry density lq = 1.48 g/cm3
Szilard rész / Solid parts S = 55.56 %
Viz/ Water \% = 8.90 %
Levegd / air 1 = 35.54 %
Hézagtényez6 / Void ratio e = 0.80
Telitettség / Degree of saturation Sy = 0.20

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

Bels6 surlédasi szog cstucsértéke
Internal friction angle

? = 18 °
Kohézio csucsértéke
Cohesion
C = 3 kPa

Bels6 surlédasi szog rez. értéke
Internal friction angle (residual)
2 = 16 °

Kohézié rezidualis értéke
Cohesion (residual)
o = 5 kPa

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey
silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

A nyirovizsgalat allandé sebességgel, 0,5 mm/min sebességgel tortént.
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- Talajmechanikai laboratérium

L R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 12.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

7-H diagram / Shear stress-horizontal displacement diagram
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Coulomb-egyenes meghatarozasa / Determining the Coulomb-line
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
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Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas | Ftras/Borehole: 2F
Datum/Date: 2023.02.24 Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
i | m,+csésze | m,-m _ =
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl . . o °E" w| & ‘5 -
/Depth | 2 Soil type csésze | my + csésze - w =8| 8 E[ 5=
szama csésze my v = =
37.36 2.58
1.50 ° barna, horpokos, agyagos 15 34.78 - 14.3% < < | %
mag iszap 16.77 1601
32.70 2.24
3.00 O barna, kemény iszap B3 30.46 - 17.2% | x
17.41 13.05
37.66 3.25
5.00 O barna, kemény iszap B8 34.41 - 19.4% | x X
17.68 16.73
[ ) zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / undist. sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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- Talajmechanikai laboratérium

reeys ; , 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnéki Szolgaltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution

Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.5 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve

90
g 80
3 70
(L]
‘® 60
@ 50
€
‘0
40
°
= 30
=
<< 20
10
0
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100
Szemcseatmérd [mm]
Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 046 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 4031 %
Iszap / Silt = 4793 %
Agyag / Clay = 11.30 %

y 100.00 %

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tdmeg%-hoz tartoz6 szemcseatméro: deo = 0.068 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.005 mm
finer: dq = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 37.2
Gorbiileti mutaté / Coefficient of gradation: Cc = 36.6
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 34E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Meérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.28
Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.5 m

Petik Agnes

Vizsgalatot végezte:

Minta tipusa:

zavart / dist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

kézzel tomoritve/hand compressed

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 6.00 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 1.32 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 36.00 cm?
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 47.52 cm®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 8050 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 7049 g
Viztartalom / water content: w = 14.20 %
Nedves siirliség / Saturated density r = 1.69 g/cm3
Szaraz stiriség / Dry density lq = 1.48 g/cm3
Szilard rész / Solid parts S = 54.94 %
Viz/ Water \% = 21.06 %
Levegd / air 1 = 24.00 %
Hézagtényez6 / Void ratio e = 0.82
Telitettség / Degree of saturation Sy = 0.47

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

Rt

Bels6 surlédasi szog cstucsértéke
Internal friction angle

? = 18 °
Kohézio csucsértéke
Cohesion
C = 12 kPa

Bels6 surlédasi szog rez. értéke
Internal friction angle (residual)
2 = 17 °

Kohézié rezidualis értéke
Cohesion (residual)
o = 14 kPa

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey
silt

Megjegvzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

A nyirovizsgalat allandé sebességgel, 0,5 mm/min sebességgel tortént.
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; . R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.28

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.5 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

7-H diagram / Shear stress-horizontal displacement diagram

Nyiréfesziltésg [kPa]
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Coulomb-egyenes meghatarozasa / Determining the Coulomb-line
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.5 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

magmintabdl kiszurva / cut from core sample

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 7.50 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 2.00 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 44.18 cm®
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 8836 cm°®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 177.07 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 15550 g
Viztartalom / water content: w = 13.87 %
Nedves stiriiség / Saturated density r = 2.00 g/cm3
Szaraz siirliség / Dry density lq = 1.76 g/cm3
Kezdeti hézagtényez6 / Initial void ratio e = 0.53
Telitettség / Degree of saturation S = 0.70

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

1d6 / Time c €
30 S 100 KkPa 6.060 %
82530 S 200 KkPa 8125 %
150030 s 400 kPa 11.055 %
231030 s 600 kPa 12.595 %
261000 s kPa 12.595 %
261000 s kPa HH#HHEHE %
261000 s kPa %
Rugalmassagi modulus terhelési lépcsok kozott / Es between given loading
0 kPa - 100 kPa - 1.7 MPa
100 kPa - 200 kPa - 4.8 MPa
200 kPa - 400 kPa - 6.8 MPa
400 kPa - 600 kPa - 13.0 MPa
600 kPa - kPa - MPa
kPa - kPa -> MPa
kPa - kPa - MPa

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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; . R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdanyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.5 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Elmozdulas-id6 diagram / Vertical displacement-time curve
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.03

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.5 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

magmintabdl kiszurva / cut from core sample

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 7.50 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 2.00 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 44.18 cm®
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 8836 cm°®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 177.07 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 15550 g
Viztartalom / water content: w = 13.87 %
Nedves stiriiség / Saturated density r = 2.00 g/cm3
Szaraz siirliség / Dry density lq = 1.76 g/cm3
Kezdeti hézagtényez6 / Initial void ratio e = 0.53
Telitettség / Degree of saturation S = 0.70

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

1d6 / Time c €
30 S 100 KkPa 2810 %
63030 S 300 KkPa 3965 %
149430 s 300 KkPa 4.675 %
179130 s 400 kPa 5930 %
234300 s kPa 5930 %
234300 s kPa HH#HHEHE %
234300 s kPa %
Rugalmassagi modulus terhelési lépcsok kozott / Es between given loading
0 kPa - 100 kPa - 3.6 MPa
100 kPa - 300 kPa - 17.3 MPa
300 kPa - 300 kPa - 0.0 MPa
300 kPa - 400 kPa - 8.0 MPa
400 kPa - kPa - MPa
kPa - kPa -> MPa
kPa - kPa - MPa

homokos, agyagos iszap / sandy, clayey silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Odométeres vizsgalat / Incremental loading oedometer test
Szabvdanyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-5:2017

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.03.03

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.5 m

Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavartalan / undist.

Elmozdulas-id6 diagram / Vertical displacement-time curve
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.24
Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 3.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
16.95 2.10
A42 25.00 14.85 - 30.3 %
7.92 6.93
20.75 2.70
A6 19.94 18.05 - 28.5 %
8.56 9.49
19.57 2.36
Alé6 15.33 17.21 - 26.3 %
8.24 8.97
Két mérést atlagolva / 27.88 0.90
Mean value of two wy 26.07 - 199 %
measurements 16.96 4.56
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
32
g ;(1) Behatolas wy,
] 29 [mm] [%]
§% 2 25.00 30.3
ST 19.94 28.5
s ig 15.33 26.3
> 4 20.00 28.3
15 17 19 21 23 25 27
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 172 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 283 9%
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 199 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 8.4 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 1.32
kemény iszap | very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.24
Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 5.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
19.73 2.68
A44 23.19 17.05 - 30.2 %
8.19 8.86
21.45 2.79
A7 17.20 18.66 - 274 %
8.46 10.20
18.12 2.20
A9 16.10 15.92 - 26.7 %
7.68 8.24
Két mérést atlagolva / 27.73 0.88
Mean value of two wy 25.97 - 19.8 %
measurements 17.06 4.46
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
32
g ;(1) Behatolas wy,
5 2 [mm] %]
S 28 23.19 30.2
ST 2 17.20 274
s ig 16.10 26.7
> » 20.00 28.7
15 17 19 21 23 25
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 194 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 28.7 %
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 198 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 8.9 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 1.04
kemény iszap | very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 50 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja: kézzel tomoritve/hand compressed

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 6.00 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 1.32 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 36.00 cm?
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 47.52 cm®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 84.16 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 7049 g
Viztartalom / water content: w = 19.39 %
Nedves siirliség / Saturated density r = 1.77 g/cm3
Szaraz stiriség / Dry density lq = 1.48 g/cm3
Szilard rész / Solid parts S = 54.94 %
Viz/ Water \% = 28.77 %
Levegd / air 1 = 16.29 %
Hézagtényez6 / Void ratio e = 0.82
Telitettség / Degree of saturation Sy = 0.64

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

Bels6 surlédasi szog cstucsértéke
Internal friction angle

A 0] = 18 °
Kohézio csucsértéke
| o '— Cohesion
C = 5 kPa

.-g_

Bels6 surlédasi szog rez. értéke
Internal friction angle (residual)
2 = 16 °

Kohézié rezidualis értéke
Cohesion (residual)
o = 6 kPa

kemény iszap / very stiff, silt

Megjegvzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

A nyirovizsgalat allandé sebességgel, 0,5 mm/min sebességgel tortént.



mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu

- Talajmechanikai laboratérium

L R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.27

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 50 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

7-H diagram / Shear stress-horizontal displacement diagram
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Coulomb-egyenes meghatarozasa / Determining the Coulomb-line
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Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas | Ftras/Borehole: 3F
Datum/Date: 2023.02.24 | Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
i | m,+csésze | m,-m _ =
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl . . o °E" w| & ‘5 -
/Depth i Soiltype csesze | my + csesze - w — o N a e
szama csésze my A o8 =
b Kavi . 41.96 4.63
1.00 | O | PArNA XavICSSZOIVARYOS, | pqg 37.33 -~ | 226% | x x
merev iszap 1684 5049
) 40.54 2.95
300 | O | barmahomokoskemeény | 9 37759 — | 147% | x X
1szap 1754 | 20.05
5r6s h K irhatd 40.26 3.38
500 | O | VOrOSNOMOXOS BYHINATO - c7 36.88 — | 178% | x
1szap 1793 | 1895
[ ) zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / undist. sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.24

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 1.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit

Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
18.93 2.58
A45 23.07 16.35 - 325 %
8.40 7.95
17.05 2.16
Al13 21.46 14.89 - 319 %
8.12 6.77
19.99 2.59
A43 15.01 17.40 - 28.7 %
8.38 9.02
Két mérést atlagolva / 28.16 0.89
Mean value of two wy 26.39 - 20.8 %
measurements 17.88 4.26
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
E 3 Behatolas wy,
5 R [mm] [%]
gx ., 23.07 32.5
S 21.46 31.9
g 28 15.01 28.7
> e 20.00 31.1
15 17 19 23 25
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 226 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 311 9%
Sodrési hatar / Plastic limit W, = 208 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 103 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 0.83
merev iszap | stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdlmté Kﬂ. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.24

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 1.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:
mta|aj = 753 g

60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
m60 = 64.6 g

600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
Megoo = 59.5 g

Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 79 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Meérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.24

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 30 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Talajminta adatai / Parameters of soil sample

Minta el6készitési mddja:

kézzel tomoritve/hand compressed

Minta 4tmér6 / Diameter of sample: D = 6.00 cm
Minta magassaga / Height of the sample: H = 1.32 cm
Minta km.-i teriilete / Cross-section area of sample A = 36.00 cm?
Minta térfogata / Volume of soil sample: \' = 47.52 cm®
Nedves tomeg / Saturated weight m, = 80.85 g
Szaraz tomeg / Dry weight my = 7049 g
Viztartalom / water content: w = 14.70 %
Nedves siirliség / Saturated density r = 1.70 g/cm3
Szaraz stiriség / Dry density lq = 1.48 g/cm3
Szilard rész / Solid parts S = 55.56 %
Viz/ Water \% = 21.80 %
Levegd / air 1 = 22.64 %
Hézagtényez6 / Void ratio e = 0.80
Telitettség / Degree of saturation Sy = 0.49

Mért és szamitott talajparaméterek / Measured and calculated soil parameters

Bels6 surlédasi szog cstucsértéke
Internal friction angle

? = 21 °
Kohézio csucsértéke
Cohesion
C = 2 kPa

Bels6 surlédasi szog rez. értéke
Internal friction angle (residual)
2 = 20 °

Kohézié rezidualis értéke
Cohesion (residual)
o = 3 kPa

kemény iszap / very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

A nyirovizsgalat allandé sebességgel, 0,5 mm/min sebességgel tortént.
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- Talajmechanikai laboratérium

L R ; 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérnoki Szolgdltato Kfft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Kozvetlen nyirévizsgalat / Shear test
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17892-10:2019

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal szakadas
Datum/Date: 2023.02.24

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 30 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

7-H diagram / Shear stress-horizontal displacement diagram

Nyiréfesziltésg [kPa]

~
o

D
o

(93]
o

N
o

w
o

N
o

|

o

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Horizontalis elmozdulds [mm]

7.00

Coulomb-egyenes meghatarozasa / Determining the Coulomb-line

70

60

0 20 40 60 80 100 120 140 160
o [kPa]

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.24
Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 3.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
20.11 2.68
Al4 24.12 17.43 - 27.0 %
7.51 9.92
21.94 2.90
A22 18.81 19.04 - 25.8 %
7.79 11.25
19.06 2.31
A29 17.70 16.75 - 25,5 %
7.68 9.07
Két mérést atlagolva / 28.18 0.79
Mean value of two wy 26.60 - 17.7 %
measurements 17.69 4.46
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
30
g Behatolas wy,
5 [mm] [%]
tg 7 / 24.12 27.0
; . 18.81 25.8
£ 17.70 255
> )3 20.00 26.0
15 17 19 21 23 25
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 14.7 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 26.0 9
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 177 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 8.3 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 1.37
kemény iszap | very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Zebegény, Jozsef Attila u. partfal omlas
Datum/Date: 2023.02.24
Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 5.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
20.26 2.55
A24 22.36 17.71 - 26.3 %
8.03 9.68
19.57 2.32
A41 18.85 17.25 - 24.8 %
7.90 9.35
17.19 1.72
A33 17.25 15.47 - 24.3 %
8.40 7.07
Két mérést atlagolva / 28.16 0.62
Mean value of two wy 26.92 - 13.1 %
measurements 17.47 4.73
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
28
€ 27 Behatolas wy
5 2 [mm] [%]
Ex 2 22.36 26.3
ST 18.85 24.8
s 17.25 24.3
> - 20.00 25.4
15 17 19 21 23
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 178 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 254 o
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 131 %
Plasztikus index / Plasticity index I, = 122 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 0.62
gyurhaté iszap | firm silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Tel./Fax.:322-1418 351-3513

Jelmagyarazat PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft 77 Bp., Wesselényi u e-mail: petikkft@petikkft.hu

1F M7 furas jele, helye m A munka targya: J Torzsszam:
- talajvizszint Zebegeny 28/2023

118,58 ; , .
1DSz_~— " DIN szonda jele, helye M3935539 Jozsef Attila utca 11. (hrsz. 308) |oam
Talajvizsgalati jelentes 2023.03.
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A magassagok Balti rendszerben értenddk!

Petik Csaba Orvényesi-Petik Sara
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Tel./Fax.:322-1418 351-3513
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A magassagok Balti rendszerben értendok!
A rétegz6dések csak a furas szelvényekre igazak, a rétegszelvényre

interpolalassal valoszinUsitettuk.
A furasok ideje alatt talajviz nem jelentkezett (2023.02.22.)

A munka targya: , Torzsszam:
Zebegeny 38/2023
Jozsef Attila utca 11. (hrsz. 308) [0
Talajvizsgalati jelentes 2023.03.
Rajz megnevezése: Lépték:
; ; 1:200
A-A retegszelveny
Szakagi tervezd: Tervez6 munkatérs: Szerkeszt6-rajzol6: Rajzszéam:
Petik Csaba Orvényesi-Petik Sara
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