Statikai miiszaki leiras a
Zebegény, Petofi tér 6. (hrsz.:290) alatti
Koperniczky haz VIII. helyiségében tervezett
két 4j nyilashoz.

1. Elé6zmények:

Fenti épiilet atalakitasarol és tetdtér beépitésérol 2022-ben épitési engedélyezési
terv késziil.

A VIII. helyiség bérldje két uj nyilast szeretne késziteni.

Az épitési terv szerint a tetotér a jovoben be lesz épitve, ezért a tervezett Uj nyi-
laskivéltasokat ennek figyelembevételével hatarozzuk meg.

2. A nyilaskivaltasok ismertetése:
2.1 A kb. 50cm vastag kozépfiofalba tervezett Gj nyilas:

A helyiség bérloje a megbeszé€lt helyen a teherhord6 falakrol feltdrasokat ké-
szitett (1. fotd).

A feltarasok szerint a kozépfofal valyogfal, bal oldaldn egy nyilds van futéra
rakott nagyméretl téglaval befalazva.

Az alaprajzon megadott méretekkel a kivaltas elkészithetd.

A kivaltas elkészitésének I€pései:

- A csapos gerendafodémet a fal mindkét oldaldn alé kell dicolni ( 1+2cm-
es megemeléssel)

- afaltestet az alaprajzon megadott szélességben ki kell bontani.

- akibontott falvégek mellé 50x30cm-es nagyméretli téglapillért kell falaz-
ni. Amennyire lehet kotésben a meglévo vélyogfallal.

- A téglapillér habarcsanak megkotése utdn a 2db HEA220-as acél kivaltot
el kell helyezni. Az acélgerenda felfekvése min. 20cm. Az acél gerendakat
75cm-ként a gerinc kozepén kialakitott lukon keresztiil M12-es menetes
szarral 6ssze kell hizni. Az acélgerendat korrézidvédelemmel el kell 14t-
ni.

- A fentiek utan a ducolas elbonthatd.

2.2 A déli homlokzatra tervezett \ij nyilas:

A vakolat leverésbodl ugy tlinik, hogy kordbban itt egy ablak lehetett. Bar a
boltozat téglarakédsdnak irdnya forditott, mint amire szdmitani lehet, illetve a
repedés a valosziniisithetd parapet falon is tovabbfut, ami szintén furcsa.

A kivitelezés megkezdése eldtt a tervezett kb. 1,.85m széles nyilds helyén a
vakolatot le kell verni. Ha itt kordbban valéban egy nyilds volt és a meglévo
kivalté megfelel6 allapotban van, akkor a befalazas elbonthatd. A meglévo
kivaltot a statikus tervezOvel vagy miiszaki ellendrrel meg kell vizsgaltatni, a
befalazas kibontdsa csak ez utan torténhet meg.
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Ha nem volt itt kordbban nyilds vagy a kivalt6 nem megfeleld teherbirasu,
akkor 1j kivaltast kell késziteni

- A kivaltassal érintett szakaszon beliil a fafodémet, kiviil a tetOszerkezet
tdlnyudld szarufait ald kell ddcolni.

- A kivéltas magassdgdban az 50cm vastag falban 25cm mély hornyolt kell
vésni. A tervezett kivalto feltdmaszkoddsa alatt teherelosztoként két sor
nagyméretl téglatestet kell falazni. Ez utdn 2 db HEA 100-as korr6zio-
védelemmel elldtott acélgerendat (L=2.2fm) kell a horonyba helyezni. A
tdmaszndl alul, mez6kozépen feliil a téglahoz acéllemezekkel ki kell ékel-
ni.

- Kiviilrdl a fentieket szintén el kell végezni.

- Az acél kivaltokat hdrom helyen M12-es menetes szdrral (gerinc koze-
pén) ossze kell fogni.

- A ddcok eltavolithatok.

Ha a kivitelezés kdzben a feltételezett szerkezeti megolddsoktol eltérdt taldlnak, a
tervezd értesitendo.

1. foto: kozépfofal

Statikus miiszaki leiras
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2. foto: déli homlokzati fal

Budapest, 2024. jinius ho Mantuano Tamas
statikus tervezo
Tt.: 01-6442

Statikus miiszaki leiras
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